DENEY NO : 10

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI DENEYİ

Deney sonuçları :

	Num.

No
	Boy (L)

(mm)
	Çap (D)

(mm)
	Yan Basınç ((3)

(kg/cm2)
	Kırılma Yükü (Fc) 

(kg)
	Kırılma Düzlemi Açısı (()

	A
	110.5
	54.45
	100
	49150
	30 Grafik düzeltilecek

	B
	109.95
	54.00
	200
	56300
	30

	C
	109.65
	54.525
	300
	67200
	23


1 MPa : 10.2 kg/cm2 alınmıştır
Hesaplamalar : 
A1-A = (D2/4 = ( (5.445)2 / 4 = 23.28 cm2
(1-A = F/A = 49150/(23.28*10.2) = 206.98 MPa
A1-B = ( (5.400)2 / 4 = 22.90 cm2

(1-B = 56300/(22.90*10.2) = 241.03 MPa
A1-C = ( (5.452)2 / 4 = 23.34 cm2

(1-C = 67200/(23.34*10.2) = 282.27 MPa

(3-A = (100 kg/cm2) / (10.2 kg/cm2 / MPa) = 9.80 MPa

(3-B = (200 kg/cm2) / (10.2 kg/cm2 / MPa) = 19.60 MPa

(3-C = (300 kg/cm2) / (10.2 kg/cm2 / MPa) = 29.41 MPa
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İçsel Sürtünme Açısı, ( = arc sin [(m-1) / (m+1)] = arc sin [(3.839 - 1) / (3.839+1)] = 35.92°
Kohezyon, C = b * [(1-sin() / 2cos(] = 168 * [ (1-sin35.92) / 2*cos35.92] = 42.87 MPa

Tek Eksenli Basınç Dayanımı, (c = 168 MPa (Grafikte eğrinin Y eksenini kestiği nokta) 

Mohr Zarfı
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Normal Gerilme, 

s

 (MPa)

Makaslama Gerilmesi, 

t 

(MPa)

C=48 MPa

f

 , İçsel Sürtünme Açısı = 

30° 


İçsel Sürtünme Açısı, ( = 28° (Grafikten açıyı ölçerek buluyoruz)
Kohezyon, C = 40 MPa (Grafikte eğrinin Y eksenini kestiği nokta)

Tek Eksenli Basınç Dayanımı, (c = (2*c*cos() / (1 - sin() = (2*40*cos28) / (1-sin28) = 133.14 MPa

